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Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с составом, принципами построения 
и функционирования комплекса производственной двусторонней громкоговорящей командно-поисковой 
связи, оповещения и управления эвакуацией СОУЭ-ГГС СЕНСОР (далее – СОУЭ-ГГС). Руководство 
содержит описание комплекса, его состав и варианты его исполнения, принцип действия, выполняемые 
функции, основные технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения 
правильной эксплуатации и технического обслуживания СОУЭ-ГГС и его составных частей.    

Руководство по эксплуатации распространяется на комплекс СОУЭ-ГГС СЕНСОР с его составными 
частями, и на части, поставляемые индивидуально по конкретному заказу в соответствии с утвержденным 
проектом. 

В руководстве описан комплекс СОУЭ-ГГС и поставляемые к нему части: 
• ПР.Ц – пульты руководителей цифровые (устройства УЗС5-2А01Н и УЗС5-2А02Н); 
• ПУ – переговорные устройства (наружного исполнения) (устройства УЗС5-2А06Н и УЗС5-

2А07Н); 
• ПУ.В – переговорные устройства (внутреннего исполнения) (устройства УЗС5-2А03Н, 

УЗС5-2А04Н и УЗС5-2А05Н); 
• СКУ – стойка коммутационно-усилительная; 
• УКПУ – устройство коммутации переговорных устройств (устройства 

УЗС5-1А16Н…УЗС5-1А19Н); 
• УКФЛ – устройство коммутации фидерных линий (устройства УЗС5-1А01Н…УЗС5-1А04Н, 

УЗС5-1А06Н…УЗС5-1А09Н, УЗС5-1А11Н…УЗС5-1А14Н); 
• УПН – устройство переговорное наружное (устройства УЗС5-2А08Н); 
• УТ – усилители трансляционные без устройства управления (устройства УЗС5-

0А01Н…УЗС5-0А04Н); 
• УТЗ – усилители трансляционные (защищенные) с устройством управления по каналам: 

Ethernet, GSM, ВЛ/КЛ/ТЧ и аналоговой Рст, защищенные от короткого замыкания на 
выходе, с преобразователем напряжения и блоком контроля и мониторинга (БКМ) 
(устройства УЗС5-0А06Н…УЗС5-0А09Н, УЗС5-0А11Н…УЗС5-0А14Н, УЗС5-
0А16Н…УЗС5-0А19Н, УЗС5-0А21Н…УЗС5-0А24Н). 
 

Руководство рассчитано на инженерно-технический состав и лиц, прошедших специальную 
техническую подготовку. 

Перечень сокращений, употребляемых в документе: 

АКБ – аккумуляторная батарея 
АРИ – автоматический речевой информатор 
АРМ – автоматизированное рабочее место 
ВЛ – выделенная линия 
ГГО – громкоговорящее оповещение 
ГГС –  громкоговорящая связь 
ГГС СОУЭ ТАНГО – устройство сопряжения с СОУЭ ТАНГО 
ИБП – источник бесперебойного питания 
КЛ – коммутируемая линия 
ПО – программное обеспечение 
ПР – пульт руководителя 
ПСО – парковая связь оповещения 
ПУ – переговорное устройство 
ПЭВМ – персональный компьютер 
РИ – речевой информатор 
РП – регистратор переговоров 
Рст – радиостанция 
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией 
СКУ – стойка коммутационно-усилительная 
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ТЧ – тональная частота 
ТЭЗ – типовой элемент замены 
УЗС – устройство запуска сирен 
УКПУ – устройство контроля переговорных устройств 
УКФЛ – устройство коммутации фидерных линий 
УПВ – устройство переговорное выносное 
УПН – устройство переговорное наружное 
УТ – усилитель трансляционный 
УТЗ – усилитель трансляционный защищенный 
ФР – фидер радиофикации, фидерная линия радиофикации 

 
Термины и определения, употребляемые в документе: 
Линия ПР.Ц,  – линия сетевого Ethernet-соединения, посредством которой ПР.Ц подключаются к СКУ. 

Поддерживаются все разновидности технологий: 10/100Ethernet  
Линия ПУ – двухпроводная физическая линия, посредством которой микрофонный тракт 

переговорных устройств подключается к СКУ 
Линия ГГО – двухпроводная физическая линия, посредством которой оповещатели речевые, 

громкоговорители громкоговорящего оповещения и встроенные громкоговорители 
переговорных устройств подключаются к СКУ 

Линия АРИ – Четырехпроводная физическая линия, посредством которой осуществляется 
автоматическое оповещение. Две линии для передачи звука в дифференциальном 
режиме, две линии для управления включения оповещения типа «сухой контакт». 

Фидер – совокупность линии ГГО с подключенными громкоговорителями и линии ПУ с 
подключенными переговорными устройствами 

Абонент 
СОУЭ-ГГС 

– пользователь оконечного устройства СОУЭ-ГГС. К абонентам относятся: дежурные, 
диспетчера, командиры и исполнители, использующие СОУЭ-ГГС в своей 
профессиональной деятельности 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Комплекс СОУЭ-ГГС предназначен для организации двусторонней громкоговорящей 

производственной (парковой), командно-поисковой связи для абонентов СОУЭ-ГГС, громкоговорящего 
речевого и звукосигнального оповещения, управления речевыми и сигнальными устройствами управления 
эвакуацией в непрерывном круглосуточном или сменном режимах работы.    

Комплекс СОУЭ-ГГС разработан и ориентирован для широкого применения: 
• на объектах энергетики; 
• на заводах, промышленных предприятиях, цехах и открытых производственных площадках; 
• в компрессорных станциях (КС) линейных участков промышленных магистральных газопроводов 

(ЛУПМГ); 
• в торгово-развлекательных центрах и административно-бытовых комплексах; 
• на территориях морских и речных портов, автовокзалов и автопарков; 
• внутри складов крупных логистических центров; 
• залов, стадионов и открытых площадей с массовым пребыванием населения.  
 
Сам комплекс и оборудование его составляющее обладают набором стандартных интерфейсов и 

могут включаться в состав программно-технических комплексов, разрабатываемых и поставляемых по 
техническим заданиям заинтересованных министерств, ведомств, предприятий и организаций.  

 
2 СТРУКТУРА И СОСТАВ КОМПЛЕКСА 
Основу оборудования комплекса СОУЭ-ГГС составляют устройства УЗС5, изготавливаемые по 

ТУ РБ 100752885.003-2000. 
Комплекс СОУЭ-ГГС имеет два основных варианта своего исполнения: 1-ый – для объектов с малым 

количеством абонентов СОУЭ-ГГС; 2-й для объектов со средним и большим количеством абонентов 
СОУЭ-ГГС.  

Первый вариант (рис. 2.1) поддерживает один основной и один резервный пульт руководителя и до 5-
ти зон обслуживания.  

 

(резервный)

                           ... N

 
(резевный)

Пульт руководителя 
цифровой
(основной)

Устройство коммутации 
переговорных устройств

Устройство коммутации 
фидерных линий

Источник 
бесперебойного питания

Стойка коммутационно-
усилительная 

Шлейфы сигнализации

Усилитель трансляционный 
с преобразователем 

напряжений
(основной)

Линии ПУ

Линии ГГО
К оповещателям 
речевым 1 ... N 

Устройство 
переговорное 1

Зона обслуживания 1

Eth

ГГО

LineRS-485

Зона обслуживания 4

 
Рисунок 2.1 – Комплекс СОУЭ-ГГС 1-го варианта исполнения  

Исполнение 1-го варианта СОУЭ-ГГС комплектуется устройствами, представленными в таблице 2.1. 

АРМ с ПО 
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Таблица 2.1  
Наименование 

устройства 
Сокращенное 
наименование 

Артикул Краткое описание 

Пульт 
руководителя 
цифровой 

ПР.Ц 
Устройство 

УЗС5-2А01Н 
Пульт руководителя цифровой, 5-ти кнопочный, подключение 
по Ethernet. 

ПР.Ц 
Устройство 

УЗС5-2А02Н 
Пульт руководителя цифровой, 15-ти кнопочный, подключение 
по Ethernet. 

Устройство 
коммутации 
переговорных 
устройств 

УКПУ 
Устройство 

УЗС5-1А16Н 

Устройство коммутации переговорных устройств. Управляется 
по Ethernet. Управляет 2-мя выходными каналами коммутации 
зон переговорных устройств   

УКПУ 
Устройство 

УЗС5-1А17Н 

Устройство коммутации переговорных устройств. Управляется 
по Ethernet. Управляет 4-мя выходными каналами коммутации 
зон  переговорных устройств   

Устройство 
коммутации 
фидерных линий 

УКФЛ 
Устройство 

УЗС5-1А04Н 
 

Устройство коммутации на 5 фидерных линий (зон) со 
встроенным АРИ, линейным выходом звука. Управляется по 
Ethernet. Управляет УТ по RS-485.  

Усилитель  

УТ 
Устройство 

УЗС5-0А01Н 

Усилитель трансляционный с линейным входом звука, 
управляется по RS-485, одна выходная фидерная линия ГГС 
мощностью 150 Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 
В – под заказ.  

УТ 
Устройство 

УЗС5-0А02Н 

Усилитель трансляционный с линейным входом звука, 
управление по RS-485, одной выходной фидерной линией ГГС 
мощностью 300 Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 
В – под заказ).  

УТ 
Устройство 

УЗС5-0А03Н 

Усилитель трансляционный с линейным входом звука, 
управление по RS-485, одной выходной фидерной линией ГГС 
мощностью 450 Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 
В – под заказ).  

УТ 
Устройство 

УЗС5-0А04Н 

Усилитель трансляционный с линейным входом звука, 
управление по RS-485, одной выходной фидерной линией ГГС 
мощностью 600 Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 
В – под заказ).  

Устройство 
переговорное 
(наружное) 

ПУ 
Устройство 

УЗС5-2А06Н 
Переговорное устройство (уличное), 4 кнопки 

ПУ 
Устройство 

УЗС5-2А07Н 
Переговорное устройство (уличное), 6 кнопок 

УПН 
Устройство 

УЗС5-2А08Н 
Устройство переговорное (уличное), 1 кнопка 

Устройство 
переговорное 
(внутреннее) 

ПУ.В 
Устройство 

УЗС5-2А03Н 
Устройство переговорное (внутреннее), 1 кнопка. 

ПУ.В 
Устройство 

УЗС5-2А04Н 
Устройство переговорное (внутреннее), 4 кнопки. 

ПУ.В 
Устройство 

УЗС5-2А05Н 
Устройство переговорное (внутреннее), 6 кнопок. 

Источник 
бесперебойного 
питания ИБП  

Резервный источник бесперебойного питания от однофазной 
сети переменного тока напряжением (230+23/-35) В, частотой 
(50±1) Гц, который соответствует СТБ 11.16.02-2007 или ГОСТ 
Р 53325-2012. 

Второй вариант (рис. 2.2) поддерживает до 10 пультов руководителя включительно и от 5-ти до 15-ти 
зон обслуживания. Максимальное количество зон обслуживания обеспечивается при использовании трех 
СКУ, которые между собой подключаются посредством Ethernet-соединений. В СКУ применяются 
управляемые по Ethernet усилители трансляционные. 
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Пульт руководителя 
цифровой №1

Устройство коммутации 
переговорных устройств

Устройство коммутации 
фидерных линий

Источник 
бесперебойного питания

Стойка коммутационно-
усилительная №1 

Шлейфы сигнализации

Eth

ГГО

Line

Пульт руководителя 
цифровой №5

Шлейфы сигнализации

. . .

...

                           ... N

Линии ПУ

Линии ГГО
К оповещателям 
речевым 1 ... N 

Устройство 
переговорное 1

Зона обслуживания 1

                                                      №3 

Eth

                                 … № 5

Усилитель 
трансляционный 

с преобразователем 
напряжений №1

Зона обслуживания 15

 
Рисунок 2.2 – Комплекс СОУЭ-ГГС 2-го варианта исполнения  

 
Исполнение 2-го варианта СОУЭ-ГГС комплектуется устройствами, представленными в таблице 2.2. 
Таблица 2.2  

Наименование 
устройства 

Сокращенное 
наименование 

Артикул Краткое описание 

Пульт 
руководителя 
цифровой 

ПР.Ц 
Устройство 

УЗС5-2А02Н 

Пульт руководителя цифровой, 15-ти кнопочный, подключение 
по Ethernet. 

Устройство 
коммутации 
переговорных 
устройств 

УКПУ 

Устройство 
УЗС5-1А18Н 
(стар. Омега СЗ 

4.1/8.1-С) 

Устройство коммутации переговорных устройств, управляется 
по Ethernet, управление 6-ю выходными каналами коммутации 
зон   

УКПУ 

Устройство 
УЗС5-1А19Н 
(стар. Омега СЗ 

4.1/8.1-С) 

Устройство коммутации переговорных устройств, управляется 
по Ethernet, управление 8-ю выходными каналами коммутации 
зон   

Устройство 
коммутации 
фидерных линий 

УКФЛ 
Устройство 

УЗС5-1А04Н 

Устройство коммутации фидерных линий со встроенным 
речевым информатором, линейным выходом звука, управляется 
и управляет по Ethernet 5-ю выходными каналами коммутации 
зон   

 

УКФЛ 
Устройство 

УЗС5-1А09Н 

Устройство коммутации фидерных линий со встроенным 
речевым информатором, линейным выходом звука, управляется 
и управляет по Ethernet 10-ю выходными каналами коммутации 
зон   

УКФЛ 
Устройство 

УЗС5-1А14Н 
 

Устройство коммутации фидерных линий со встроенным 
речевым информатором, линейным выходом звука, управляется 
и управляет по Ethernet 15-ю выходными каналами коммутации 
зон   

 
 

АРМ с ПО 
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Усилитель 
трансляционный  
защищенный 
(Ethernet) 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А06Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, одной выходной фидерной линией ГГС мощностью 150 
Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). 
Преобразователь напряжений и БКМ по согласованию с 
Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А07Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, одной выходной фидерной линией ГГС мощностью 300 
Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). 
Преобразователь напряжений и БКМ по согласованию с 
Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А08Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, одной выходной фидерной линией ГГС мощностью 450 
Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). 
Преобразователь напряжений и БКМ по согласованию с 
Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А09Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, одной выходной фидерной линией ГГС мощностью 600 
Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). 
Преобразователь напряжений и БКМ по согласованию с 
Заказчиком. 

Усилитель 
трансляционный  
защищенный 
(Ethernet + GSM) 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А11Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet и GSM, одной выходной фидерной линией ГГС 
мощностью 150 Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 
В – под заказ). Преобразователь напряжений и БКМ по 
согласованию с Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А12Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet и GSM, одной выходной фидерной линией ГГС 
мощностью 300 Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 
В – под заказ). Преобразователь напряжений и БКМ по 
согласованию с Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А13Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet и GSM, одной выходной фидерной линией ГГС 
мощностью 450 Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 
В – под заказ). Преобразователь напряжений и БКМ по 
согласованию с Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А14Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet и GSM, одной выходной фидерной линией ГГС 
мощностью 600 Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 
В – под заказ). Преобразователь напряжений и БКМ по 
согласованию с Заказчиком. 

Усилитель 
трансляционный  
защищенный 
(Ethernet + Рст + 
ВЛ/КЛ/ТЧ) 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А16Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, Радиостанции и ВЛ/КЛ/ТЧ, одной выходной фидерной 
линией ГГС мощностью 150 Вт, напряжением 120В. 
Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). Преобразователь 
напряжений и БКМ по согласованию с Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А17Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, Радиостанции и ВЛ/КЛ/ТЧ, одной выходной фидерной 
линией ГГС мощностью 300 Вт, напряжением 120В. 
Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). Преобразователь 
напряжений и БКМ по согласованию с Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А18Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, Радиостанции и ВЛ/КЛ/ТЧ, одной выходной фидерной 
линией ГГС мощностью 450 Вт, напряжением 120В. 
Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). Преобразователь 
напряжений и БКМ по согласованию с Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А19Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, Радиостанции и ВЛ/КЛ/ТЧ, одной выходной фидерной 
линией ГГС мощностью 600 Вт, напряжением 120В. 
Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). Преобразователь 
напряжений и БКМ по согласованию с Заказчиком. 
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Усилитель 
трансляционный  
защищенный 
(Ethernet + Рст + 
ВЛ/КЛ/ТЧ + 
GSM) 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А21Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, Радиостанции, GSM и ВЛ/КЛ/ТЧ, Радиостанции и 
ВЛ/КЛ/ТЧ, одной выходной фидерной линией ГГС мощностью 
150 Вт, напряжением 120В. Напряжения 30, 60, 100 В – под 
заказ). Преобразователь напряжений и БКМ по согласованию с 
Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А22Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, Радиостанции, GSM и ВЛ/КЛ/ТЧ, одной выходной 
фидерной линией ГГС мощностью 300 Вт, напряжением 120В. 
Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). Преобразователь 
напряжений и БКМ по согласованию с Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А23Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, Радиостанции, GSM и ВЛ/КЛ/ТЧ, одной выходной 
фидерной линией ГГС мощностью 450 Вт, напряжением 120В. 
Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). Преобразователь 
напряжений и БКМ по согласованию с Заказчиком. 

УТЗ 
Устройство 

УЗС5-0А24Н 

Усилитель трансляционный со входом звука и управлением по 
Ethernet, Радиостанции, GSM и ВЛ/КЛ/ТЧ, одной выходной 
фидерной линией ГГС мощностью 600 Вт, напряжением 120В. 
Напряжения 30, 60, 100 В – под заказ). Преобразователь 
напряжений и БКМ по согласованию с Заказчиком. 

Переговорное 
устройство  
 

ПУ 
Устройство 

УЗС5-2А06Н 
Устройство переговорное (уличное), 4 кнопки 

ПУ 
Устройство 

УЗС5-2А07Н 
Устройство переговорное (уличное), 6 кнопок 

Переговорное 
устройство  
наружное 

УПН 
Устройство 

УЗС5-2А08Н 

Устройство переговорное наружное, 1 кнопка 

Устройство 
переговорное 
(внутреннее) 

ПУ.В 
Устройство 

УЗС5-2А03Н 
Устройство переговорное (внутреннее), 1 кнопка. 

ПУ.В 
Устройство 

УЗС5-2А04Н 
Устройство переговорное (внутреннее), 4 кнопки. 

ПУ.В 
Устройство 

УЗС5-2А05Н 
Устройство переговорное (внутреннее), 6 кнопок. 

Источник 
бесперебойного 
питания ИБП  

Резервный источник бесперебойного питания от однофазной 
сети переменного тока напряжением (230+23/-35) В, частотой 
(50±1) Гц, который соответствует СТБ 11.16.02-2007 или ГОСТ 
Р 53325-2012. Устройства относятся к классу защиты «I» по ГОСТ IEC 
60950-1 

  
Основой комплекса СОУЭ-ГГС является стойка коммутационно-усилительная (СКУ). 
Стойка СКУ обеспечивает: объединение абонентов СОУЭ-ГГС, находящихся за пультами 

руководителей и за переговорными устройствами; объединение фидерных линий ГГО и линий ПУ в 
единую систему двухсторонней громкоговорящей связи, оповещения и управления эвакуацией; 
дистанционное электропитание линий ПУ; усиление мощности разговорных сигналов в режиме 
громкоговорящего оповещения; управление и коммутацией зон обслуживания; автоматическое 
резервирование основного усилительного оборудования. 

СКУ в составе СОУЭ-ГГС обеспечивает: 
• подключение до 10-и ПР.Ц (возможно увеличение их числа путем установки дополнительных 

переходных розеток Ethernet и приобретения дополнительных лицензий на дополнительное число 
соединений в IP-АТС); 

• подключение до 15-ти линий ГГО; 
• подключение до 8-х линий ПУ; 
• подключение до 2-х линий АРИ (по требованию Заказчика, может быть увеличено); 
• регистрацию и архивирование событий, произошедших в СОУЭ-ГГС за заданный период 

(переговоры по линиям ГГО, ПУ и между руководителями, события в ходе работы комплекса); 
• автоматическое переключение линий ГГО на резервный усилитель в случае отказа основного; 
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• возможность локального или удаленного изменения конфигурации на разрешенном уровне 
доступа (с АРМ СМА); 

• функции речевого информатора при автоматическом запуске сеансов оповещения по сигналу от 
внешних систем автоматики (до 6 сигналов на один ПР.Ц) или в ручном режиме по 
запрограммированной клавише – до 512 фонограмм на карте памяти SD/MMC в блоке коммутации 
и контроля. Функция опциональная, реализуется под заказ в соответствии с требованиями 
проекта; 

• возможность мониторинга и тестирования линий ПУ и ГГО непосредственно от стойки 
(трансляция с внешнего микрофона, прослушивание на встроенном динамике). 

 К СКУ с одной стороны по Ethernet-соединению подключаются пульты руководителей (диспетчеров, 
дежурных, оперативных дежурных), а с другой стороны по фидерным линиям громкоговорящего 
оповещения (ГГО) и линиям переговорных устройств (ПУ) подключаются соответственно оповещатели 
речевые, громкоговорители и переговорные устройства которые могут быть как внутреннего, так и 
наружного исполнения.  

Внутри стойки, которую образует типовой напольный телекоммуникационный шкаф форм-фактора 
19” (не менее IP41) типа СКУ-18.6 или большего размера в соответствии с проектом, размещается 
следующее основное оборудование: 

• устройство коммутации фидерных линий (УКФЛ); 
• устройство коммутации переговорных устройств (УКПУ); 
• усилители трансляционные (УТ, УТЗ); 
• источник бесперебойного питания (ИБП) стойки. 
В УКПУ устанавливается комплект специального программного обеспечения, отвечающего за 

функционирование комплекса. Для облегчения работы по настройке, конфигурированию и обслуживанию 
СОУЭ-ГГС предусмотрена возможность подключения внешнего АРМ. 

СКУ осуществляет коммутацию и управление пультами, переговорными устройствами и 
оповещателями речевыми, производит усиление сигналов и сообщений для устройств громкоговорящего 
оповещения, проводит распределение сигналов и сообщений по фидерным линиям радиофикации и 
переговорных устройств и по зонам обслуживания абонентов СОУЭ-ГГС, обеспечивает осуществление 
вызовов и проведение переговоров между пультами и переговорными устройствами в сочетаниях и с 
приоритетами, заложенными в таблице коммутации устройств, а также громкоговорящее оповещение от 
руководителей к исполнителям в соответствии со схемой доступности фидеров.  

СКУ из состава СОУЭ-ГГС является многофункциональной и может поставляться индивидуально по 
конкретному заказу для применения в системах озвучивания, оповещения и сигнализации. Перечень 
устройств, составляющих различные модификации СКУ представлены в таблицах 2.1 и 2.2. 
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4 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ 
4.1 Комплекс СОУЭ-ГГС выполняет следующие функции: 
• управления эвакуацией, ведения громкоговорящей связи, проведение оповещения и 

информирования руководителем с ПР.Ц по зонам обслуживания (по фидерам ГГО); 
• автоматический запуск сеанса оповещения или управления эвакуацией по сигналу, поступающему 

на ПР.Ц от внешних систем автоматики, подключенных по физическим линиям с интерфейсом 
«сухой контакт». 

• вызов и ведение переговоров с другими руководителями (с остальными ПР.Ц комплекса); 
• предоставление одному руководителю (ПР.Ц) право «перебоя» громкоговорящих сообщений 

остальных руководителей (ПР.Ц); 
• организацию конференцсвязи для руководителей (ПР.Ц) под управлением ее инициатора; 
• раздельное, групповое или циркулярное подключение зон обслуживания (фидеров ГГО) для 

громкоговорящего управления эвакуацией, оповещения и информирования; 
• громкоговорящее управления эвакуацией с направлением сообщений, принятых или характерных 

для каждой зоны (группы зон) эвакуации; 
• выбор и запуск исполнительных устройств эвакуации избирательно по зонам (по фидерам ГГО) 

или совместно при групповом запуске;     
• громкоговорящий поиск руководителем (ПР.Ц) сотрудников, находящихся в зонах обслуживания 

(зонах действия фидеров ГГО);  
• подключение удаленного АРМ руководителя (ПР.Ц) к комплексу; 
• направление вызывного сигнала, согласно принятой схемы коммутации, абонентом со своего ПУ к 

руководителю для запроса ведения с ними разговора; 
• направление голосового вызова, согласно принятой схемы коммутации, от абонента (ПУ) к 

руководителю с последующим ведением разговора;  
• громкое оповещение абонентом с ПУ, подключенному к своему фидеру (по своей зоне) для всех 

людей, находящихся в данной зоне; 
• проведение оповещении и информирования с использованием автоматического речевого 

информатора (АРИ) по двум каналам с независимыми настройками оповещения по линиям ГГО 
для каждого канала; 

• автоматическое переключение фидерной линии на резервный трансляционный усилитель в случае 
отказа основного трансляционного усилителя; 

• самоконтроль основных параметров, линий ГГО и ПУ, визуальную и звуковую индикацию на 
ПР.Ц режима работы и состояния основного оборудования;  

• индикацию аварийных состояний линий оконечных устройств (короткое замыкание или обрыв 
линий ГГО и ПУ с программируемым периодом опроса, наличие соединения между СКУ); 
 

4.2 Устройства, входящие в состав СОУЭ-ГГС выполняют следующие функции 
4.2.1 УКФЛ состоит из блоков №1 и №2. УКФЛ управляет усилителями трансляционными 

посредством Ethernet или RS-485,  выполняет функцию 5, 10 или 15-ти канального коммутатора линий ГГО 
(зон оповещения), осуществляет цифро-аналоговое преобразование звуковых сигналов, управляет выбором 
включения основного или резервного комплекта РТУ, контролирует состояние нагрузки (оповещателей 
речевых, иных исполнительных устройств) в линии ГГО с определением типа критических ошибок в них 
(короткое замыкание, обрыв) с выдачей сигнала авария на лицевую панель и на ПР.Ц. По команде 
управления выбирает из энергонезависимой памяти записанный звуковой сигнал/сообщение и транслирует 
его выбранные на линии ГГО. Вручную и по расписанию осуществляет мониторинг и тестирование линий 
ПУ и ГГО с возможностью непосредственного участия оператора при помощи встроенных органов 
управления на передней панели, протоколирует происходящие с ним события в энергонезависимой памяти.       

УКФЛ оснащается встроенным автоматическим речевым информатором (АРИ) емкостью до 512 
фонограмм.  

4.2.2 УКПУ коммутирует подключенные переговорные устройства (ПУ) и ПР.Ц согласно принятой 
схемы коммутации, обеспечивает прохождение их вызовов и переговоров, осуществляет управление и 
контроль за ПУ и линиями ПУ. 
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УКПУ представляет собой программно-аппаратное устройство с инсталлированным комплектом 
специального программного обеспечения комплекса, в том числе включающего в свой состав 
специализированную IP-АТС, обеспечивающую голосовые соединения абонентов СОУЭ-ГГС по 
технологии Voice-over-IP (VoIP) с конвертацией цифровых (ПР.Ц) и аналоговых окончаний (ПУ). В 
качестве коммутационной платформы используется программная IP-АТС 3CX Phone System. Под заказ 
возможно увеличение количества линий ПУ, сверх норматива, которое определяется приобретением 
дополнительных лицензий на каждый VoIP-номер и добавлением в конструктив УКПУ канального ТЭЗ.   

УКПУ предоставляет внешний интерфейс для подключения автоматического речевого информатора 
на два независимых канала.  

4.2.3 РТУ усиливает сигнал звуковой частоты, поступающий на его линейный вход для дальнейшей 
его трансляции по линии ГГО.  В зависимости от варианта исполнения комплекса СОУЭ-ГГС, РТУ 
управляется от УКФЛ по сигналам, поступающим по RS-485 или по Ethrenet. Предотвращает свой выход из 
строя при наличии короткого замыкания или обрыва на линии ГГО, перегрева устройства, аварии 
оконечного усилительного каскада, отсутствия выходного сигнала при наличии его на входе усилителя с 
одновременной выдачей сигнала «Авария» на свой орган индикации и в СОУЭ-ГГС.      

4.2.4 Пульт руководителя цифровой (ПР.Ц) дистанционно управляет УКФЛ, УКПУ и через них 
управление радиотрансляционными усилителями мощности, переговорными устройствами. С помощью 
ПР.Ц осуществляются вызовы и переговоры, как на соседние ПР.Ц, так и на ПУ. Выбираются зоны 
обслуживания для переговоров, поиска сотрудников и задействования оконечных устройств оповещения и 
эвакуации. 

ПР.Ц осуществляет: 
• вызов и ведение переговоров с абонентами СОУЭ-ГГС использующими для разговоров как 

остальные ПР.Ц, так и ПУ; 
• вклинивание и «перебитие» разговора для абонентов, имеющих более низкий приоритет; 
• выбор фидеров и зон обслуживания для громкоговорящей связи через оповещатели речевые; 
• адресное, групповое или циркулярный выбор фидеров и зон обслуживания для громкоговорящего 

оповещения, поиска сотрудников или информирования;  
• трансляцию с микрофона по нажатию кнопки; 
• визуальную и звуковую индикацию режима работы и состояния ПР.Ц;  
• индикацию аварийных состояний элементов СОУЭ-ГГС (линий связи между ПР.Ц и СКУ, 

короткое замыкание или обрыв линий ГГО и ПУ)  
• расширение функциональных возможностей при подключении до 6-ти беспотенциальных 

датчиков типа «сухой контакт». 
4.2.5 Переговорное устройство (ПУ) осуществляет вызовы и ведение переговоров с трансляцией 

или без трансляции по своей фидерной линии в своей зоне обслуживания, с возможностью выбора 
вызываемого руководителя (ПР.Ц), а также вызова и ведения переговора в громкоговорящем режиме с 
абонентами ПУ, находящимися на своей фидерной линии. 

СОУЭ-ГГС позволяет подключать к себе переговорные устройства упрощенного типа сторонних 
производителей (ПУ.У производства НПП «Стальэнерго», ППУ-У производства Лосиноостровского ЭТЗ, 
ПУ.У производства Муромского РЗ) путем настройки на параметры используемой двухпроводной линии 
переговорных устройств и выпуска модификации устройств с соответствующим напряжением подпитки 
линий ПУ. Сопряжение с другими типами ПУ обеспечивается путем программной настройки на требуемый 
тип сигнализации ПУ.  

4.2.6 Оповещатель речевой выдает звуковой сигнал и речевое сообщение абонентам комплекса в 
своей зоне обслуживания. Для полноценного сопряжения с комплексом рекомендуется использовать 
оповещатель пожарный речевой ОПР-XXX СЕНСОР ГР XXX.YY/ZZ, где XXX-мощность, Вт, YY-
конструктивное исполнение, ZZ-рабочее напряжение, В. 

К СОУЭ-ГГС можно подключать оповещатели речевые сторонних производителей, способных 
функционировать на установленном напряжении фидерной линии ГГО.   

 4.2.7 ИБП обеспечивает бесперебойное электроснабжение СКУ при временном пропадании 
напряжения электросети 230 В. Модель ИБП и емкость его АКБ выбирается таким образом, чтобы 
обеспечить электроснабжение устройств, входящих в СКУ на время, определенного Заказчиком в ТЗ и 
отраженного в проекте. Устанавливаемый ИБП удовлетворяет требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О 
требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» .    
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Подробное описание всех выполняемых функций и возможностей средств, а также производимых 
настроек и установок приведены руководствах по эксплуатации на соответствующее оборудование.  

 
5 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплект поставки СОУЭ-ГГС определяется требованиями заказчика к его функциональным 
возможностям. Комплекс исполняется в универсальном напольном шкафу ШТК-М с классом защиты не 
ниже IP41. Характеристики и время автономной работы ИБП определяется исходя из требований 
Заказчика. 

 
6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6.1 Общие технические характеристики комплекса СОУЭ-ГГС: 
 Вариант исполнения 1 Вариант исполнения 2 
Количество подключаемых ПР.Ц 

до 2 
(основной + резервный) 

до 10 
 (количество определяется 

приобретенными лицензиями 
на VoIP номер) 

Технология речевого обмена для ПР.Ц VoIP, SIP-протокол VoIP, SIP-протокол 
Количество фидерных линий ГГО (зон 
обслуживания) до 4 до 15 

Выходное напряжение фидерной линии ГГО   120 В 
(30,60,100,240 В под заказ) 

120 В 
(30,60,100,240 В под заказ) 

Количество линий ПУ 2, 4 2, 4, 6, 8 
Технология речевого обмена для ПУ аналоговый аналоговый 

Технические характеристики устройств из состава СОУЭ-ГГС приведены в соответствующих 
руководствах по эксплуатации.  

6.2 Согласно классификации устройств по ОСТ 32.146 (при поставках в Российскую Федерацию), 
оборудование СОУЭ-ГГС относится: 
 по режиму функционирования: класс НПДП по ГОСТ 27.003 (изделие непрерывного 

длительного применения); 
 по помехоустойчивости: класс Б2 (изделие проводной связи (ПС), имеющее линейные цепи, 

защищенные от воздействия атмосферных перенапряжений, влияний ЛЭП и тяговых сетей); 
 по помехоэмиссии: классу Д2. 

6.3 Потребляемая мощность. 
Потребляемая мощность стойки коммутационно-усилительной в составе: устройство коммутации 

переговорных устройств (УКПУ), устройство коммутации фидерных линий (УКФЛ), пульт руководителя 
цифровой (ПРЦ), коммутатор Ethernet, без учета усилителей трансляционных составляет:  

- в дежурном режиме, не более – 2 А; 
- в рабочем режиме, не более – 6,5 А; 

Потребляемая мощность усилителей трансляционных, рассчитывается исходя из их количества и 
выходной мощности согласно эксплуатационным параметрам, приведенным в их руководствах по 
эксплуатации. 

6.4 Резервирование электропитания. 
Резервирование электропитания стойки СКУ за исключением трансляционных усилителей 

осуществляется при использовании ИБП.  
Для работы СКУ от резервного источника питания (ИБП), который обеспечивает: в дежурном 

режиме – не менее 24 ч, а в рабочем режиме – не менее 1 ч, необходимо использовать ИБП полной 
мощностью не менее 2,0 кВА. 

Резервирование электропитания трансляционных усилителей осуществляется при использовании 
индивидуальных блоков АКБ согласно руководства по эксплуатации на них. 

6.5 Габаритные размеры и массы основных составных частей СОУЭ-ГГС приведены в РЭ на 
устройства. 

 



СНРМ.465313.001 РЭ 

16 

01 

7 СОСТАВ КОМПЛЕКТА 
Оборудование СКУ состоит из набора усилителей трансляционных, размещаемого в напольном 

шкафу СКУ-18.6 (или большем при необходимости размещения стороннего оборудования, в соответствии с 
проектом). В шкафу также размещаются УКФЛ, УКПУ, оборудование связи и ИБП.  

Минимальный состав основных средств комплекта, образующего комплекс СОУЭ-ГГС содержит: 
№ п/п Оборудование Кол-во 

1 Пульт руководителя цифровой 1 ед. 
2 Устройство переговорное 1 ед. 
3 Оповещатель речевой или громкоговоритель 1 ед. 
4 Стойка коммутационно-усилительная в составе: 

4.1 Шкаф телекомуникационный 19” типа ШТК-М 1 компл. 
4.2 Устройство коммутации переговорных устройств  1 ед. 
4.3 Устройство коммутации фидерных линий  1 ед. 
4.4 Усилитель трансляционный с преобразователем   1 ед. 
4.5 Коммутатор Ethernet  1 ед. 
4.6 Источник бесперебойного питания 1 компл. 
4.7 Комплект специального программного обеспечения 1 компл. 
4.8 Комплект соединительных кабелей внутри СКУ 1 компл. 
4.9 Комплект фидерных линий ГГО и ПУ с коммутационными колодками 1 компл.    

8 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
К эксплуатации СОУЭ-ГГС допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, 

имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей (при напряжении до 
1000 В) и изучившие данное руководство по эксплуатации. 

При подготовке комплекса к работе, использовании по назначению и проведении технического 
обслуживания необходимо соблюдать меры защиты, предусмотренные действующими правилами техники 
безопасности при работе с электроустановками, питающимися от сети переменного тока, напряжением до 
1000 В. 

Обслуживающий персонал обязан знать места расположения контактов, между которыми возникают 
опасные для жизни напряжения, а также трассы прокладки кабелей, соединяющих эти контакты. 

Оборудование СОУЭ-ГГС не предназначено для установки и эксплуатации во взрывоопасных и 
пожароопасных зонах согласно ПУЭ. 

При установке устройств на месте эксплуатации корпус устройств необходимо надежно заземлить с 
помощью медного проводника сечением не менее 1,5 мм2. Заземляющий проводник должен быть соединен 
с шиной защитного заземления, предохранен от механических повреждений и доступен для осмотра. 

В связи с большой массой запрещается переносить комплекс одному человеку без посторонней 
помощи либо без использования вспомогательных механизмов. 

С целью обеспечения мер безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• применять для заземления любые конструкции, не предназначенные для этого; 
• подключать линию связи и другие сигнальные проводники при включенном питании устройств; 
• подключать источники первичного электропитания (АКБ) при включенном питании устройства; 
• производить любые монтажные и ремонтные работы, связанные с проникновением внутрь 

корпуса устройств при включенном питании устройства, при наличии напряжения в силовом 
кабеле питания или радиофидерах. 

При эксплуатации СОУЭ-ГГС необходимо помнить, что небрежное или неумелое обращение с 
оборудованием, нарушение инструкций руководства по эксплуатации и мер безопасности могут привести к 
выходу устройства из строя, а также к несчастным случаям. 
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9 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 
Оборудование СОУЭ-ГГС не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и 

здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при 
транспортировании, хранении и утилизации. 

6.1  Транспортирование  
В упаковке для транспортирования (производства предприятия-изготовителя или полностью 

аналогичной) устройства из состава СОУЭ-ГГС выдерживают воздействие механических и климатических 
факторов, приведенных в таблице 6.1. 

ВНИМАНИЕ!!! Запрещено транспортирование устройств с установленными АКБ. АКБ должны 
транспортироваться в отдельной упаковочной таре. 

Упакованные устройства, после их закрепления в транспортном средстве, могут транспортироваться 
на любое расстояние любым видом транспорта, за исключением морского. Транспортирование 
автомобильным и железнодорожным транспортом следует осуществлять в закрытых транспортных 
автомобильных средствах, закрытых вагонах. При транспортировании в самолетах устройство помещают в 
обогреваемые герметизированные отсеки. 

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными устройствами в транспортных 
средствах должны обеспечивать устойчивое положение тары и не допускать ее перемещения во время 
транспортирования. 
Таблица 6.1 

Наименование воздействующего фактора и его характеристики Значение 
1. Механический удар многократного действия: 

– пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 
– длительность действия импульса ударного ускорения, мс 
– общее число ударов 
– частота следования, мин-1 

 
147 (15) 

5..10 
2000 

40..120 
2. Механический удар многократного действия: 

– пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 
– длительность действия импульса ударного ускорения, мс 
– общее число ударов 
– частота следования, мин-1 

 
98 (10) 
5..10 
8800 

40..120 
3. Повышенная температура среды, °С плюс 50 
4. Пониженная температура среды, °С минус 50 
5. Повышенная относительная влажность, % при температуре плюс 25°С 90 

ВНИМАНИЕ!!! Транспортировочное положение упакованных устройств должно соответствовать 
положению, указанному на этикетке упаковочной тары. 

После транспортирования и перед вводом в эксплуатацию устройства выдерживают в нормальных 
климатических условиях не менее 24 часов. 

6.2  Хранение  
Условия хранения устройств: «1» по ГОСТ 15150. 
Устройства хранят в упаковке, в складских помещениях у изготовителя и потребителя при 

температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 
плюс 25°С, с соблюдением требований правил пожарной безопасности. 

В помещениях и транспортных средствах, где хранятся и перевозятся устройства не должно быть 
паров кислот, щелочей или других активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. 

6.3  Утилизация  
Устройства из состава СОУЭ-ГГС, по истечении срока службы, должны быть списаны и 

утилизированы в установленном порядке, действующем в организации. 
Устройства демонтируются. Корпуса устройств подлежат сдаче в лом черных металлов. Оставшиеся 

части и детали должны быть утилизированы согласно действующему законодательству. 
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10  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
Основу СОУЭ-ГГС составляет стойка СКУ. Стойка представляет собой 19” шкаф, тип и размеры 

которого определяет Заказчик в соответствии со смонтированными в нем коммутационными, 
усилительными устройствами, устройствами управления и контроля, Стойка (стойки) устанавливается на 
полу в служебном помещении. К СКУ посредством ЛВС подключаются пульты, а от СКУ выходят линии 
ГГС и линии ПУ. Количество выходных линий определяет количество зон обслуживания для организации 
связи, оповещения и управления эвакуацией. Каждая зона обслуживания содержит один или несколько 
громкоговорителей, переговорных устройств и устройств управления эвакуацией. Наружные 
громкоговорители и внешние переговорные устройства монтируются на столбах или на стенах зданий и 
сооружений. Пульты руководителей устанавливаются на рабочих местах дежурных или должностных лиц. 

К пульту могут подключаться внешние устройства по 6-ти двухпроводным шлейфам с интерфейсом 
«сухой контакт». В виде внешних устройств могут выступать устройства мониторинга, средства из состава 
охранно-пожарных систем, средств из систем контроля доступа.      

Вид климатического исполнения СКУ и устройств переговорных настольных ПУ.В – УХЛ 4.2 по 
ГОСТ 15150, но при этом нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации плюс 1 °С, а 
верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации плюс 40 °С.  

Внутренние устройства из состава СОУЭ-ГГС устанавливаются в помещениях с контролируемыми 
температурно-влажностными показателями. Рекомендуемый температурный режим помещения для 
нормальной работы внутренних устройств: от плюс 10°С до плюс 30 °С. 

Вид климатического исполнения переговорных устройств наружного размещения: ПУ, УПН – УХЛ1 
по ГОСТ 15150, но при этом нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации минус 60 °С, 
верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации плюс 60 °С. Устройства рассчитаны на 
установку на столбах различного диаметра с применением соответствующих комплектов креплений. 

 
11  ПОРЯДОК РАБОТЫ 

8.1  Подготовка комплекса  к использованию  
Действия обслуживающего персонала при выполнении задач применения оборудования в рабочем 

режиме в нормальных условиях эксплуатации сводятся к контролю его эксплуатационных характеристик в 
соответствии с Руководствами по эксплуатации на устройства. Начальные настройки СКУ производятся на 
заводе-изготовителе.    

8.2  Стойка коммутационно-усилительная СКУ  
Стойка СКУ обеспечивает: объединение абонентов СОУЭ-ГГС, находящихся за пультами 

руководителей и за переговорными устройствами; объединение фидерных линий ГГО и линий ПУ в 
единую систему двухсторонней громкоговорящей связи, оповещения и управления эвакуацией; 
дистанционное электропитание линий ПУ; усиление мощности разговорных сигналов в режиме 
громкоговорящего оповещения; управление и коммутацией зон обслуживания; автоматическое 
резервирование основного усилительного оборудования. 

Стойка СКУ устанавливается на проектное место, осуществляется её заземление. Стойки СКУ 
соединяются между собой по линиям Ethernet сети организации. К СКУ также по линиям Ethernet сети 
организации подключаются пульты руководителей ПР.Ц. К выходам устройств УКФЛ и УКПУ 
подключаются соответствующие линии ГГО и линии ПУ. В зависимости от комплектации, из отдельной 
упаковки извлекаются и, соблюдая полярность, подключаются внешние АКБ (монтируются батарейные 
блоки АКБ) к ИБП. Осуществляется проверка правильности всех внутренних и внешних подключений 
согласно проекта и измерение параметров линии (при необходимости). После этого осуществляется 
присоединение СКУ к сети электропитания 230 В. После подачи электропитания на СКУ последовательно 
включаются все устройства, входящие в её состав, начиная с ИБП. Одновременно осуществляется контроль 
за состоянием устройства с помощью его органов индикации, размещенных на передней панели. 

Перед включением комплекса СОУЭ-ГГС в работу, инженерным составом осуществляется настройка 
и установка параметров устройств, запись сценариев, заполнение баз данных, формируется таблица 
коммутации устройств, осуществляется ввод значений (параметров) и иных установок. Для этого 
используется программная утилита «Конфигуратор ПЦТД» (за подробностями настройки следует 
обращаться к инструкции СНРМ.468354.004 ИМ»).   

Порядок работы с пультами руководителей  
Порядок работы с ПР.Ц приведен в руководстве по эксплуатации на ПР.Ц СНРМ.467291.02 РЭ и 

рабочей инструкции по использованию ПР.Ц.  
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Аварийное состояние линии ГГО индицируется частым мерцанием светодиодом зеленого цвета. 
Характер аварии – КЗ или обрыв линии ГГО устанавливается с помощью органов контроля и управления 
УКФЛ или соответствующего трансляционного усилителя. 

Отсутствие связи с УКФЛ индицируется на 2-х строчном экране ЖКИ в виде сообщения «Нет связи с 
БКК».  

Сообщение об ошибке может выводиться на 2-х строчном экране ЖКИ в случае попытки вызова 
несуществующего руководителя.  

Сообщение «Нет связи с УКПУ», сопровождающееся тревожным звуковым сигналом возникает в 
случае пропадании связи с IP-АТС. При восстановлении связи появится сообщение «СИСТЕМА В 
НОРМЕ».  

Если ПР.Ц не зарегистрирован на АТС (по причине отказа связи, неправильных регистрационных 
данных или других причин) выполнение звонка невозможно, при попытке на экране будет выведено 
сообщение «Нет связи с УКПУ». 

Наличие связи с АТС и/или хотя бы одним УКФЛ индицируется на экране сообщением «СИСТЕМА 
В НОРМЕ»   

8.3  Порядок работы с УПВУ  
УПВУ содержит кнопку «ПЕРЕДАЧА». При ответе руководителя на вызов от УПВУ автоматически 

устанавливается режим «ГРОМКО». 
Для вызова руководителя нажать на УПВУ кнопку «ПЕРЕДАЧА» и, удерживая кнопку, вызвать 

руководителя голосом, затем отпустить кнопку. Если во время вызова вызываемый пульт руководителя 
свободен (не производится передача или прием разговорных сигналов от других абонентов) на пульте 
руководителя в момент нажатия кнопки на УПВУ проключается разговорный тракт, после чего 
руководитель слышит вызов голосом. 

Если во время вызова пульт руководителя занят (руководитель производит ГГО или ведет 
переговоры с абонентом другой линии ПУ) звуковой сигнал вызова прозвучит независимо от занятости 
пульта руководителя и сформируется индикация вызова. Голосовой сигнал пройдёт после подтверждения 
вызова руководителем. 

Если вызов поступает во время приема разговорного сигнала от другого руководителя (по связи 
между командирами) произойдет смешивание звука по правилам конференции – будут включены оба 
тракта, и от руководителя, и от вызывающего УПВУ. 

8.4  Порядок работы с УПН  
УПН содержит кнопку «ПЕРЕДАЧА». При ответе руководителя на вызов от УПН автоматически 

устанавливается режим «ГРОМКО», что обусловлено отсутствием на УПН встроенного громкоговорителя.  
Для вызова руководителя нажать на УПН кнопку «ПЕРЕДАЧА» и, удерживая кнопку несколько 

секунд, вызвать руководителя голосом затем, отпустить кнопку. Если во время вызова вызываемый пульт 
руководителя свободен (не производится передача или прием разговорных сигналов от других абонентов) 
на пульте руководителя в момент нажатия кнопки на ПУ звучит звуковой сигнал и проключится 
разговорный тракт, после чего руководитель слышит вызов голосом. Последующий разговор производить 
по правилам радиообмена (разговаривая по очереди), нажимая и удерживая кнопку «ПЕРЕДАЧА» на 
период передачи речи. 

Если во время вызова пульт руководителя занят (руководитель производит ГГО или ведет 
переговоры с абонентом другой линии ПУ) звуковой сигнал вызова прозвучит независимо от занятости 
пульта руководителя и сформируется индикация вызова. Голосовой сигнал пройдёт после подтверждения 
вызова руководителем. 

Если вызов поступает во время приема разговорного сигнала от другого руководителя (по связи 
между командирами) произойдет смешивание звука по правилам конференции – будут включены оба 
тракта, и от руководителя, и от вызывающего УПН. 

8.5  Порядок работы с УКФЛ  
Порядок работы с УКФЛ приведен в руководстве по эксплуатации на УКФЛ СНРМ.467292.202 РЭ.  
Блок 1 УКФЛ работает под управлением ПР.Ц в виде удаленного оконечного устройства управления 

трансляционными усилителями.  УКФЛ во время сеанса оповещения выполняет функции 5, 10 или 15-ти 
канального коммутатора выходов радиотрансляционных усилителей мощности, с контролем нагрузки в 
линии трансляции (радиофидере) и локализацией критических ошибок в них (короткое замыкание, обрыв). 
Каналы УКФЛ могут использоваться для коммутации линий питания внешних световых и свето-звуковых 
извещателей. 
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Блок 2 устройства обеспечивает мониторинг и тестирование линий ПУ и ГГО. Для тестирования 
линий ГГО предусматривается возможность оповещения с внешнего микрофона на выбранную линию 
ГГО. Для мониторинга линий ПУ предусматривается прослушивание выбранной линии ПУ на встроенном 
динамике. Количество линий ГГО – до 8-ми (определяется количеством подключенных к стойке фидеров 
ГГО), количество линий ПУ – до 8-ми (определяется количеством подключенных к стойке линий ПУ).  

8.6  Порядок работы с УКПУ  
Порядок работы с УКФЛ приведен в руководстве по эксплуатации на УКФЛ СНРМ.467292.202 РЭ.  
Диагностику состояния линий ПУ и напряжения на них можно производить с помощью ПО «ОМЕГА 

СЗ 4-1», СНРМ.80003.34, используя подсистему «Монитор состояния». 
 

12  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
Проверка общего технического состояния СОУЭ-ГГС осуществляется путем восприятия 

информации, которая отображается органами индикации ПР.Ц.: светодиодами, расположенными 
непосредственно у кнопок, и на 2-х строчном ЖК-дисплее и приведено в «Приложении А к руководству 
пользователя СНРМ.467291.008РЭ». Частная проверка технического состояния устройств из состава СКУ с 
подключенными к нему оконечными устройствами, а также самого ПР.Ц. осуществляется в соответствии с 
Руководствами по эксплуатации на данные устройства. 

 
13  ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА  

В комплексе СОУЭ-ГГС реализовано несколько уровней ограничения доступа к ПРЦ, СКУ 
комплекса и программно-аппаратным средствам, входящим в его состав (для доступа к АРМ настраивается 
индивидуальная учетная запись с паролем и с необходимым уровнем доступа и функционала). 

Уровень доступа 0. Режим блокирования ПРЦ от несанкционированного доступа (органы 
управления ПРЦ полностью заблокированы), на ЖКИ отображается сообщение «НЕ НА ДЕЖУРСТВЕ».  

Уровень доступа 1. Дежурные и диспетчера осуществляют контроль состояний системы при помощи 
АРМ и реагируют на сигналы «Тревога», «Неисправность». Производится тестирование световой и 
звуковой индикации на ПРЦ. Осуществляется визуальный контроль состояния СКУ через стеклянную 
дверь. 

Уровень доступа 2. Дежурные и диспетчера осуществляют реагирование на состояние «Пожар», 
производят управление автоматическими и ручными пусками оповещения и предоставляется доступ к 
просмотру архива состояния системы на АРМ. ПРЦ обеспечивает возможность проводить оповещение, 
управление и предоставляет частичную информацию о неисправностях.  

Уровень доступа 3. Для инженерно-технического персонала, осуществляющего настройку и 
проводящего техническое обслуживание устройств комплекса СОУЭ-ГГС, предоставляется доступ к СКУ 
для контроля и настройки параметров оборудования, а также осуществляется доступ к АРМ на уровне 
«инженер» для настройки и конфигурирования системы. Все события, проводимые инженерно-
техническим составом, выполненные при входе по логину и паролю уровня «инженер» протоколируются и 
хранятся в электронном журнале в УКПУ.        

Уровень доступа 4. Для уполномоченных осуществлять ремонт, программирование устройств, 
замену аппаратного и программного обеспечения, а также изменять его основные технические 
характеристики доступ осуществляется по логину и паролю уровня «администратор», предоставляется 
возможность очищать энергонезависимую память на АРМ. 

       
14  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Возможные неисправности и методы их устранения описаны в Руководствах по эксплуатации на 
устройства, входящие в состав СОУЭ-ГГС.  

  
15  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

11.1  Подготовка СОУЭ -ГГС  
Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль технического 

состояния комплекса, поддержание его в исправном состоянии, предупреждение отказов при работе, 
продление ресурса функционирования комплекса. 
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Все работы по поддержанию комплекса в исправном состоянии выполняются техническим 
персоналом, за которым закреплено устройство. 

11.2 Техническое обслуживание СОУЭ-ГГС выполняется специалистами, имеющими практические 
навыки в эксплуатации и обслуживании устройства, входящих в состав СОУЭ-ГГС и допущенными к 
работе с электрооборудованием. 

При эксплуатации комплекса выполняются все виды технического обслуживания, приведенные в 
Руководствах по эксплуатации на устройства, входящие в состав СОУЭ-ГГС. 
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11.3  Учет технического обслуживания  
Таблица 11.1 

Дата 
Вид 
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обслуживания 

Наработка 
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дата документа) 

Должность, 
фамилия и подпись 

Приме- 
чание 

по
сл

е 
по

сл
ед

не
го

 
ре

м
он

та
 

с 
на

ча
ла

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

вы
по

лн
ив

ш
ег

о 
ра

бо
ту

 

пр
ов

ер
ив

ш
ег

о 
ра

бо
ту

 
        

 


	1 Назначение
	2 СТРУКТУРА и состав комплекса
	4  Выполняемые функции
	5 Комплектность
	6 Технические характеристики
	7 Состав КОМПЛЕКТА
	8 Меры безопасности
	9 Условия транспортирования, хранения и утилизации
	10 Порядок установки
	11 Порядок работы
	12 Проверка технического состояния
	13 ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА
	14 Возможные неисправности и способы их устранения
	15 Техническое обслуживание

