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Согласовано:

Формат А3
Копировал

1

Изм.
Колич.

Лист
№

 Док.
Подпись

Дата

Стадия
Лист

Листов

ООО «СЕНСОР-М»

С

HDMI

USB

Колонки
Микрофон

Audio-In

Audio-Out

USB

Мышь
Клавиатура

Монитор

230В, 50Гц
IEC 320 C14

-

МЗЛ1
Цепь

адрес
1234

ГГО1
ГГО2
GND
ГГО2

---

УЗС5-1А19Н (УКПУ)
с ПО Омега СЗ 4-1/К-1-IP

(для записи SIP)

К Ш
ЗЗ

230В, 50Гц
IEС 320 C13

230В, 50Гц
СЕЕ 7

ИБП

GND

К Ш
ЗЗ

R-16-8S-V-440-1.8

8х(CEE 8)
230В, 50Гц

56
ГГО1
ПУ+

--
78

ПУ-
GND

---

МЗЛ8
Цепь

адрес
1234

ГГО1
ГГО2
GND
ГГО2

---
56

ГГО1
ПУ+

--
78

ПУ-
GND

--

...

230В, 50Гц
IEC 320 C14

УЗС5-0А01Н (усилитель рез.)

К Ш
ЗЗ

Коммутатор

RG45

RG45

230В, 50Гц
IEС 320 C14

VoIP шлюз

RG45
RG11

5В
FXS

-

RS485
Цепь

адрес
1234

+12V
GND
N.C.
N.C.

---

Блок коммутации и
мониторинга устройства

ver. 1

К Ш
ЗЗ

56
--

78
---

Выход 1
Цепь

адрес
1234

OUT1
N.C.
N.C.

OUT2

---

Цепь
IN1
IN2
IN3
IN4

1234

-
адрес

Вход 1

---

Цепь
-

адрес
Вход 8

---

-

Выход 8
Цепь

адрес

---

IN1
IN2
IN3
IN4

1234

1234

OUT1
N.C.
N.C.

OUT2

-

RS485
Цепь

адрес
1234

GGND
RS485(A)
RS485(B)

GND

---

ЗУС Вход
Цепь

адрес
1234

Вх. звук
Вх. звук
Упр. Вед. +
Упр. Вед. -

---

Выход 1
Цепь

адрес
1234

--

230В, 50Гц
IEC 320 C14

УЗС5-0А21Н (усилитель
трансляционный
защищ

енный)

К Ш
ЗЗ

-

RS485
Цепь

адрес
1234

GGND
RS485(A)
RS485(B)

GND

---

Выход 1
Цепь

адрес
1234

Вых. зв.
Вых. зв.
Вых. зв. 0В
Вых. зв. 0В

--

GGND
RS485(A)
RS485(B)

GND

-

RS485
Цепь

адрес
1234

+12V
GND
N.C.
N.C.

---

Блок коммутации и
мониторинга устройства

ver. 2

К Ш
ЗЗ

56
--

78
---

Выход 1
Цепь

адрес
1234

OUT1
N.C.
N.C.

OUT2

---

Цепь
IN1
IN2
IN3
IN4

1234

-
адрес

Вход 1

---

Цепь
-

адрес
Вход 8

---

-

Выход 8
Цепь

адрес

---

IN1
IN2
IN3
IN4

1234

1234

OUT1
N.C.
N.C.

OUT2

GGND
RS485(A)
RS485(B)

GND

Блок источника
резервированного

 питания
24В

- -

Вых. зв.
Вых. зв.
Вых. зв. 0В
Вых. зв. 0В

230В, 50Гц
IEC 320 C14

УЗС5-0А01Н (усилитель осн.)

К Ш
ЗЗ

-

RS485
Цепь

адрес
1234

GGND
RS485(A)
RS485(B)

GND

---

ЗУС Вход
Цепь

адрес
1234

Вх. звук
Вх. звук
Упр. Вед. +
Упр. Вед. -

---

Выход 1
Цепь

адрес
1234

--

Вых. зв.
Вых. зв.
Вых. зв. 0В
Вых. зв. 0В

- - -
---

230В, 50Гц
IEC 320 C14

УЗС5-1А14Н (УКФ
Л)

К Ш
ЗЗ

-

RS485Цепь
адрес

1234

GGND
RS485(A)
RS485(B)

GND

---

Интерфейс
Цепь

адрес
12

AOUT-
AOUT+

--

Вход 1
Цепь

адрес
1234

-- ---

Вход 15
Цепь

адрес
1234

---

IN1
IN2
IN3
IN4IN1
IN2
IN3
IN4

-

Выход 1
Цепь

адрес
1234

--

OUT1
OUT1
OUT2
OUT2

--

Выход 15
Цепь

адрес
1234

--

OUT1
OUT1
OUT2
OUT2

-

...

...

...

230В

Оповещ
атель

пожарный световой 8

Оповещ
атель

речевой 1
(наружный)

Оповещ
атель

речевой 1
(внутренний)

Eth

R-16-8S-V-440-1.8

8х(CEE 8)
230В, 50Гц

RG45

RG45

RG45

RG45

Взрывозащ
ищенный

аналоговый телефон
Tema-E11.12-048-m65

VoIP Переговорное
устройство наружное
Tema-E11.15-048-m65

УЗС5-2А02Н
(пульт руководителя

(основной))
RG45

УЗС5-2А02Н
(пульт руководителя

(резервный))
RG45

RG45 (PoE+)

RG45 (PoE+)

RG45

RG45

УЗС5-1А32Н
(устройство перехвата

СОУЭ ТАНГО)

К Ш
ЗЗ

-

XT3Цепь
адрес

СВ2
СВ1

-

RG45

RJ-45
1234

----

адрес
"ВЫХОД"

УЗС2-0А37Н (ЗУБ)

230В, 50Гц
IEC 320 C14

Сенсор ГР ОПР

24В
1234

----

адрес
"ВЫХОД"

УЗС2-0А37Н (ЗУБ)

230В, 50Гц
IEC 320 C14

ТЭЗ Танго ГО

-

XT2Цепь
адрес

Вых. Р+
Вых. Р-

-

RS485

Звук

-
Цепь

адрес
12

GNG
ПОС

-

ТЭЗ ПЦП СТГ

Пожар

Источника питания
ИРПА

24В

230В

24В рез.
24В осн.

Питание

Устройство
дистанционного пуска о

пожаре

ППКП ТАНГО
(СОУЭ)

----

RS485

Звук

--
Пожар

--
Упр. 24В

Комплекс оборудования ТАНГО

Блок питания

12В

230В

FXО

Структурная схема СОУЭ-ГГС СЕНСОР

Ш
каф ТК

. .. .

+24В
-24В

Лампа сигнальная 8

Оповещ
атель

речевой 8
(внутренний)

...

Оповещ
атель

речевой 8
(наружный)

... EXIT
+24В
-24В

+24В
-24ВEXIT

+24В
-24В

Оповещ
атель

пожарный световой 1
Лампа сигнальная 1

1234

----

адрес

УЗС5-2А05Н/
УЗС5-2А07Н

5
-

6
-

Линия ПУ
GND

Вых. рупора
Общ. выход

рупора
Общ. вход
рупора

Вход рупора

1234

----

адрес

УЗС5-2А05Н/
УЗС5-2А07Н

5
-

6
-

Линия ПУ
GND

Вых. рупора
Общ. выход

рупора
Общ. вход
рупора

Вход рупора

Переговорное устройство 1
внутреннее/наружное.

Переговорное устройство 8
внутреннее/наружное.

Микрофон
Audio-In

. .. .

Сенсор ГР ОПР

48В

48В

К БП

К БП

..................

+24В
-24ВEXIT

+24В
-24В

Оповещ
атель

пожарный световой
Лампа сигнальная

Оповещатель
речевой (внутренний)

Оповещ
атель речевой

(наружный)

--

GND
-

GGND
-

Вых. зв.
Вых. зв.
Вых. зв. 0В
Вых. зв. 0В

Вых. зв.
Вых. зв.
Вых. зв. 0В
Вых. зв. 0В

230В

230В

230В

АКБ
АКБ

АКБ

230В

RJ-45
1234

----

адрес
"ВЫХОД"

УЗС2-0А37Н (ЗУБ)

230В, 50Гц
IEC 320 C14

Сенсор ГР ОПР

Вых. зв.
Вых. зв.
Вых. зв. 0В
Вых. зв. 0В

230В

АКБ

VPN МЧС

АКБ

...

...

RG45

...

230В

Адаптер питания

RG45

АКБ
АКБ

230В
230В

1234

----

адрес
"ВЫХОД"

УЗС2-0А37Н (ЗУБ)

230В, 50Гц
IEC 320 C14

Сенсор ГР ОПР

Вых. зв.
Вых. зв.
Вых. зв. 0В
Вых. зв. 0В

230В

АКБ

--
Звук

--
Звук

RG45
VPN МЧС

--
Упр.Х10
Цепь

12
Sensor
GND

USB

Омега СЗ
4-1/SB-10-П(USB)

USB-B

ГГО
RG45

ГГО
RG45

...
Вход 1 RG45

Вход 8 RG45

230В, 50Гц
IEC 320 C14Вход 9 RG45

-

Выход ЗУС
Цепь

адрес
12

Выход
Выход

-

Вход 10 RG45


